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REC ALPHA® PURE SERIES

DATENBLATT

SOLAR'S MOST TRUSTED

MaRe in mm
1821+2.5 [71.70.1]
ALLGEMEINE DATEN 28[1.1] 901 [35.5] 460 [18.1]
Zellt 132 bifaziale, halbierte REC Heterojunctionzellen =
P mit bleifreier Technologie O 153.7[6.05]
Glas 3,2 mm Solarglas mit antireflektiver Oberflachenbehandlung (=) 1100[43.3] +
konform zu EN 12150 )
Riickseitenfolie Hochbestandige Polymerkonstruktion (Schwarz) ao:ofz
Rahmen Eloxiertes Aluminum (Schwarz) 5 [0.24=0.01 ;
T —_
3-teilig, 3Bypassdioden, bleifrei £ g %
Anschlussdose IP68 konform, konform zulEC62790 z = a
StaubliMC4 PV-KBT4/KST4 (4mm?) = s 11202 é
Stecker konform zu IEC 62852, IP68 bei geschlossener ™~ 3 10.4320.01]
Steckverbindung i
4 mm?2Solarkabel, 1,1 m+12m _ =& 1200 [47.2] =
Kabel konformzuEN50618 | 5 w?gf;g;é i é o
MaRe 18211016 x 30 mm (1,85 m?2) i . ~_ 153.7[6.05]
Gewicht 205kg !
1 4508l 22.5[09] 67143 [26.4 +0.12]
Herkunft Hergestellt in Singapur ’
; | +30 1.2)
ELEKTRISCHE DATEN PRODUKTBEZEICHNUNG®: RECxxxAA Pure ZERTIFIZIERUNGEN
Nennleistung -P__ (WP) 390 395 400 405 410 IEC 61215:2016; IEC61730:2016; UL61730 =
Leist: tol -(w) 0/+5 0/+5 0/+5 0/+5 0/+5 IEC 62804 PID =
elstungstoteranz IEC62782 Dynamische Mechanische Last %
Nennspannung im My, - Uy, (V) 406 41,0 4.4 48 422 ISO11925-2  Entflammbarkeit (Klasse E) =
Nennstrom im M, - |,,,»(A) 961 9,64 967 9,69 972 IEC62716 Ammoniakbestandigkeit c
IEC61701 Salznebelkorrosion (SM6) oo
Leerlauf -V (V 48,4 48,6 488 4971 49,4 5
o Leerlaufspannung -V (V) IEC61215:2016  Hageltest (35mm) 2
W Kurzschlussstrom - I (A) 10,38 10,39 10,40 10,41 10,42 IEC 62321 Bleifrei gemiR RoHS EU 863/2015 E
Leistungsdichte (W/m?) 21 214 216 219 222 ISO 14001;1S09001; [EC45001; IEC62941 %
Modulwirkungsgrad (%) 211 214 216 219 222 é
51
@ CEM 1y o
Nennleistung-P__ (WP) 297 301 305 308 312 — c|m:§ekus LEQHEG foren sy
Nennspannung im M,,, -U,,,, (V) 383 386 390 394 398 — e
5 NennstromimM,,-I,,.. (A) 7.77 7.79 7,82 7,83 7.85 et vesgiegios
- . . i i i 2892457
2 o bee Declare.
Z Leerlaufspannung - VOC (V) 45,6 458 46,0 46,3 46,6
Kurzschlussstrom - I, (A) 838 839 8,40 8,41 8,42 GARANTIE
) . Standard REC ProTrust
Werte unter  Standardtestbedingungen (STC: Luftmasse AM 15, Einstrahlung 1000  W/m?, Umgebungstemperatur  25°C),
ermittelt {ber die gesamte Verteilung der Produktion mit einer Toleranz fur P, U & I von #3% innerhalb einer Wattklasse. Installiert von einem
Nennbetriebstemperatur des Moduls (NMOT: Luftmasse AM 15, Einstrahlung 800 W/m2, Umgebungstemperatur 20°C, Windgeschw. 1 m/s) REC Certified Solar Nein Ja Ja
*xxx bezieht sich auf die angegebene Leistung (P, ) @STC. q
Professional
SystemgroRe Alle <25kW  25-500kW
MAXIMALWERTE TEMPERATUREIGENSCHAFTEN* Produktgarantie >0 5 25
Betriebstemperatur -40°C-85°C Nennbetriebstemperatur des Moduls 44 °C+2°C (Jahre)
Maximale Systemspannung 1000V TemperaturkoeffizientP -0,24% /°C Leistungsgarantie 25 25 25
Maximale Priiflast (Vorderseite) +7000 Pa (713 kg/m?) Temperaturkoeffizient V, -0,24% /°C (Jahre). .
Maximale Priiflast (Riickseite) -4000 Pa (407 kg/m?) Te koeffizient | 0.04% /°C Garantie fiir
axima emperaturkoeffizient | 04% / Reparaturarbeiten 0 25 10 <
Max. VOI’SiCheI’UﬂgSWGI’t 25A *Die angegebenen Temperaturkoeffizienten sind lineare Werte (Jahre) g
" N
Max. Riickstrom 25A Leistung im Jahr 1 98% 98% 9%8% o
*Folgen Sie den Anweisungen in der Installationsanleitung. —
8 Auslegungslast = P%uﬂast/l.S(Stichetrheltsbs[vtvsr%) Jahrliche Degradation 0,25% 0,25% 0,25% 5
VERSANDINFORMATIONEN LeistungimJahr25  92%  92%  92% &
Module pro Palette 33 Weitere Informationen finden Sie in den Garantieunterlagen. 3
Module pro 40’ GP/High Es gelten Bedingungen 5
Cube Container 7ER Pl Q
Module pro 13,6 m LKW 924 (28 Paletten) SCHWACHLICHTVERHALTEN g
Typische Leistung eines Moduls unter niedrigen ;u:_.;

Erhaltlich bei:

Die REC Group ist ein international fiihrendes Solarenergieunternehmen, das es sich zur Aufgabe gemacht hat, Verbrauchern den Zugang
zu sauberer und erschwinglicher Solarenergie zu ermdglichen. Getreu dem Motto ,Solar's Most Trusted” setzt REC auf eine hochwertige
Qualitat, Innovation und einen geringen CO2-FuRabdruck bei der Herstellung seiner Solarmodule und Materialien. Das 1996 gegriindete
Unternehmen hat seinen Hauptsitz in Norwegen, einen operativen Geschaftssitz in Singapur und regionale Zentralen in Nordamerika,

Europa und im asiatisch-pazifischen Raum.

Einstrahlungsbedingungen (bei STC):

Rel. Wirkungsgrad (%)

Einstrahlung (W/m?)
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